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1. Descripción del producto:

Garlopa para tiras de lija con VELCRO®

Dimensiones (in):  

Dimensiones (mm): 

Especi�cación:

Material:

 

2-3/4 "  x  16 "    

70  x  405 

GARLOPA VELCRO

Plástico

1. Aplicación

•  Para montar las tiras de lija Tenazit y lijar manualmente la 
pintura automotriz.   

2. Instrucciones de operación

•  Para uso manual.
•  Monte la tira en la garlopa.
•  Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

•  Se recomienda usar equipo de seguridad completo         
(guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
•  El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

•  La inspección inicial debe hacerse en el empaque 
original. Si existe evidencia visible de daño, la mercan-
cía no debe ser aceptada.
•  Maneje la garlopa con precaución para prevenir golpes 
o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

• Guarde la garlopa de preferencia en su empaque 
original y evite su exposición prolongada al sol, polvo, 
ácidos o  algún otro tipo de contaminante. 

6. Unidades de empaque

•   Piezas por caja:  1 pieza.

 

Uso Manual

VELCRO®  y marcas adicionales de Velcro son propiedad de 
Velcro Industries B.V. usadas con autorización.


